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COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE INDUSTRIAL
PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

Somos una empresa especializada en el abastecimiento de diésel para el sector minero, camaro-
nero e industrial, para las provincias de El Oro, Guayas y Azuay.

Sector minero, industrial (fabricas, 
constructoras, etc.), sector productivo 
bananero, municipios, hospitales, etc.

SECTOR MINERO

 REALIZAMOS EL TRÁMITE SIN COSTO DE REGISTRO EN EL CATASTRO INDUSTRIAL
  

 DIESEL
PREMIUM

PETROLERO  

DIESEL 2 
INDUSTRIAL

DIESEL 2 
CAMARONERO



ACEITES

ACEITE MOBIL - DELVAC 1300 SUPER 15W40 - SINTÉTICO

BALDE - 18.9L/5USGGALÓN

Mobil Delvac 1300 Super cumplen o exceden los requerimientos de las categorías de servicio CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, 
CI-4 y CH-4 de API, así como con los requisitos de fabricantes clave. Mobil Delvac 1300 Super es un aceite universal, 
lo que significa que también se puede utilizar en motores de gasolina que requieren la especificación API SN.
Es un aceite para motores a diésel a base de mezclas de sintéticos que ayudan a prolongar la vida útil del motor, lo 
cual le permite operar su negocio con confianza. Estos productos cumplen o exceden los requisitos de los fabrican-
tes de equipos originales (OEM) y ofrecen un alto desempeño en aplicaciones tanto dentro como fuera de la carre-
tera.

Cumple con las especificaciones más exigentes de los principales 
fabricantes de equipos originales y con la más reciente categoría API 
de servicio de gasolina.

Un solo aceite de motor para operaciones de flotas mixtas.

Excelente estabilidad a la oxidación. Intervalos prolongados entre cambios de aceite. Menor acumulación 
de lodos a bajas temperaturas y de depósitos a altas temperaturas.

Excelente control del hollín y la viscosidad. Mayor eficiencia del motor, larga vida útil del motor y larga vida útil del 
aceite.

Excelente control del consumo de aceite. Menores costos de aceite debido a una menor reposición durante la 
operación.

Sobresaliente reserva de TBN. Protección contra la corrosión e intervalos prolongados entre cambios 
de aceite tanto para motores nuevos como viejos.

Fluidez y facilidad de bombeo a bajas temperaturas. Formulado para un arranque suave en climas fríos.

Resistencia al desgaste corrosivo y abrasivo. Larga vida de las superficies de desgaste críticas.

Compatibilidad con los componentes. Larga vida útil de las empaquetaduras y sellos.

Formulación de bajo contenido de cenizas que cumple con los requisi-
tos de API CK-4 y CJ-4.

Larga vida de los equipos de postratamiento de gases de escape (DPF, 
DOC y SCR).

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



ACEITES

MOBIL-DELVAC MX 15W40 - CI-4 SEMISINTÉTICO

TANQUE - 208.2L/55 USG BALDE - 18.9L/5USG

MOBIL DELVAC MX 15W-40 es un aceite de muy alto rendimiento para motores diésel que pro-
porciona una excelente lubricación a los motores diésel modernos aumentando la vida del 
motor. Como resultado este producto cumple o excede con la mayoría de las especificaciones 
de los fabricantes de motores americanos y europeos. Su elevado rendimiento ha sido probado 
en un amplio rango de industrias, aplicaciones y flotas mixtas.
Su avanzada formulación química ofrece un insuperable rendimiento en motores modernos 
diésel de bajas emisiones, así como en motores más antiguos que operan con combustible de 
bajo o alto contenido de azufre. MOBIL DELVAC MX 15W-40 combina una mezcla de aceites 
base de alta calidad con un avanzado sistema de aditivos, que le proporcionan un control supe-
rior del espesamiento del aceite debido a la formación de hollín a elevadas temperaturas, así 
como una insuperable resistencia a la oxidación, corrosión y depósitos a altas temperaturas.

• Motores diésel sobrealimentados o de aspiración natural de los equipos fabricados por los 
principales constructores americanos, europeos y japoneses.
• Camiones de carga pesada y carga ligera.
• Maquinaria industrial de construcción, minería, extracción y agricultura.
• Flotas mixtas.

RECOMENDADO PARA EL USO EN:



ACEITES

MOBIL-DELVAC MX 15W40- CI-4 SEMISINTÉTICO

GALÓNLITRO

Los modernos motores de elevada potencia y bajo nivel de emisiones cada vez requieren más 
de los lubricantes de motor. Los diseños cada vez más ajustados reducen el consumo de aceite, 
dando lugar a menos relleno con aceite nuevo.
Los segmentos de fuego de los pistones están más altos lo que causa que la película de los lubri-
cantes este sometida a mayores temperaturas en la cámara de combustión, dando como resulta-
do una mayor tensión térmica, mayores presiones de inyección y tiempos de retardos mejoran la 
eficiencia de la mezcla pero también incrementan las temperaturas y el hollín que debe soportar 
el lubricante. La avanzada tecnología del MOBIL DELVAC MX 15W-40 ofrece un excepcional 
rendimiento, tanto en motores diésel modernos como en los modelos anteriores.

Alta estabilidad térmica y a la oxidación. Menor formación de lodos y depósitos.

Reservas TBN. Control de depósitos.

“Stay-in-grade” estabilidad al cizallamiento. Menor consumo de aceite y mayor protección contra el 
desgaste.

Avanzada detergencia/dispersancia. Motores más limpios y vida más larga de los componentes.

Mayor rendimiento alta temperatura/alto cizallamiento (HT/HS) Reducción del rayado del motor y del pulido de camisas.

Excelentes propiedades a bajas temperaturas. Mejor bombeabilidad/circulación del aceite protección contra 
el desgaste durante el arranque.

Compatibilidad de componentes.
Cumple con las especificaciones de los principales fabricantes.

Vida más prolongada de las juntas Un solo aceite para flotas 
mixtas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS INCLUYEN:

PROPIEDADES



ACEITES

TANQUE - 208.2L/55 USGBALDE - 18.9L/5USG

MOBIL-DELVAC 1340 - SAE 40

Mobil Delvac 1340 es un lubricante monogrado utilizado para la lubricación de motores Diésel 
de alto rendimiento turboalimentados o de aspiración natural que trabajen bajo condiciones 
severas de operación.
Están formulados con aceites minerales seleccionados de muy alta calidad a los que se les incor-
poran aditivos que les imparten sobresalientes propiedades detergente-dispersantes, anti des-
gasté, contra la herrumbre y corrosión y antiespumantes.

• Excelente protección contra el espesamiento del aceite, depósitos a las altas temperaturas, 
formación de lodos, degradación de aceite y corrosión.
• Mayor reserva de TBN (alta capacidad del aceite para neutralizar los ácidos que se forman 
durante la combustión y pasan a través de los anillos (blow-by) al aceite lubricante.

• Vida más larga del motor, menos desgaste, excelente protección contra el agarrotamiento de 
los segmentos.
• Control a largo plazo del desgaste y de los depósitos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES:

• Equipos con motores diésel de aspiración natural y turbo-cargados
• Camiones de carga ligera y carga pesada.
• Maquinaria de industria: construcción, minería, extracción y agricultura.

APLICACIONES:

PROPIEDADES:



ACEITES

BALDE - 18.9L/5USG

MOBIL - DELVAC 25W50
ACEITE DE ALTO DESEMPEÑO PARA MOTORES DIESEL

Mobil DelvacTM 25W-50 es un aceite para motores 
diésel de alto desempeño y alta viscosidad que pro-
porciona una comprobada protección en motores 
diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. 
Mobil Delvac 25W-50 es recomendado para utilizarse 
en una amplia gama de aplicaciones de servicio 
pesado y en los ambientes operativos que se encuen-
tran en las industrias de acarreo en camiones, minera, 
de la construcción, de explotación de canteras y agrí-
cola.

Este producto está recomendado para utilizarse en 
aplicaciones que requieren:
• APICD
• API CF-4

La tecnología de Mobil Delvac 25W-50 ofrece un excelente desempeño tanto en equipos diésel 
aspirados naturalmente como turboalimentados. Los beneficios clave incluyen:

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

Estabilidad térmica y a la oxidación. Controla la acumulación de lodos y depósitos.

Reservas TBN. Control de depósitos y neutralización de ácidos.

 Alta viscosidad y estabilidad ante los esfuerzos de corte que le 
permite mantenerse en su grado.

Menor consumo de aceite, mayor protección contra el desgas-
te y alta presión de aceite en un amplio
rango de temperaturas de operación.

Excelente detergencia/dispersancia. Motores más limpios y una mayor vida útil de estos.

Compatibilidad con los componentes. Larga vida de empaques y sellos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



ACEITES

MOBIL ALMO 527
LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS Y TALADROS DE ROCAS
(ACEITE VEGETAL-NO TÓXICO)

BALDE - 18.9L/5USG

Los aceites de la serie Mobil Almo 500 poseen 
altos índices de viscosidad y bajos puntos de 
fluidez para asegurar la buena lubricación a las 
temperaturas bajas resultantes por la expansión 
del aire y una protección contra los paros por con-
gelamiento a la vez que proporcionan películas 
adecuadas en las partes del taladro que puedan 
operar a altas temperaturas.

• Los lubricantes de la serie Mobil Almo 500 son productos de alto desempeño y de primera cali-
dad diseñados para usarse principalmente en la lubricación de taladradoras neumáticas de roca 
usadas en operaciones de minería superficial y subterránea.
• Los aceites de la serie Mobil Almo están formulados a partir de materiales base y aditivos de 
alta calidad que proporcionan excelente estabilidad química y buena protección contra el des-
gaste y la corrosión.
• Ofrecen un balance óptimo de adhesividad, siendo sin embargo lo suficientemente emulsio-
nantes para recoger la humedad portada en la corriente de aire, reduciendo así los efectos nega-
tivos del desgaste y corrosión a causa del agua.
• No forman depósitos gomosos que pudieran causar que las válvulas actúen con lentitud. Inclu-
so en la presencia de agua, los aceites de la serie Mobil Almo 500 poseen buenas propiedades 
de humectación preferente de los metales que mantienen películas del aceite continuas. Estas 
propiedades en combinación con las características de extrema presión alta ayudan a proporcio-
nar una excelente lubricación que prolonga la vida útil de los equipos.

 LOS NIVELES DE GENERACIÓN DE NIEBLAS DE ACEITE SON EXTREMADAMENTE BAJOS.



ACEITES

MOBIL ALMO 527
LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS Y TALADROS DE ROCAS
(ACEITE VEGETAL-NO TÓXICO)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

Sus excelentes características de protección 
contra el desgaste y su capacidad para pro-
porcionar una adecuada lubricación en la pre-
sencia del agua no sólo reducen el desgaste, 
sino además protegen contra la herrumbre y 
la corrosión. La buena estabilidad química de 
los mismos previene la formación de depósi-
tos y sedimentos lo cual reduce la necesidad 
de mantenimiento frecuente.

Efectiva estabilidad química. Reduce la formación de sedimentos y depósitos.
Mejora la operación de las válvulas.

Propiedades emulsionantes deseables. Lubricación efectiva en la presencia de agua.

Alto índice de viscosidad. Proporciona buena lubricación tanto a temperaturas a ltas 
como bajas.

Excelente capacidad de soporte de cargas y de protección 
contra el desgaste.

Reduce el desgaste de los componentes.
Prolonga la vida útil de los equipos.
Reduce los costos de mantenimiento.

Muy buenas características adhesivas. Protege a las superficies metálicas contra la corrosión.

Muy buenas características adhesivas. Protege a las superficies metálicas contra la corrosión.
Proporciona buenas películas lubricantes bajo todas l as condi-
ciones.

Herrumbre y Corrosión. Mayor vida útil de las herramientas.
Incrementa el desempeño de las mismas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



ACEITES

MOBIL ALMO 527
LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS Y TALADROS DE ROCAS
(ACEITE VEGETAL-NO TÓXICO)

Los aceites de la serie Mobil Almo 500 son recomendados para usarse en todo tipo de taladra-
doras neumáticas de roca tanto en minería superficial como subterránea así como en aplicacio-
nes de la industria de la construcción y otras aplicaciones industriales. Son aptos para usarse en 
herramientas de tipo rotativo y de percusión. Los grados de viscosidad permiten una selección 
para uso durante todo el año en lugares donde las variaciones de temperaturas ambientales 
estacionales son extremas.
• Taladros de roca operadas neumáticamente en operaciones de minería de superficie y subte-
rráneas.
• Taladradoras y martillos neumáticos en construcciones de carretera y edificaciones.
• Taladradoras de roca en operaciones de canteras.
• Herramientas neumáticas de percusión y rotatorias en aplicaciones industriales.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de viscosi-
dad
ISO

32 46 220 320

Viscosidad, ASTM D
445

Índice de viscosi-
dad, ASTM D 2270

Punto de fluidez, 
°C, ASTM D 97

Punto de inflama-
ción, °C, ASTM D 
92, min

Densidad a 15,6°C, 
ASTM D 4052, 
kg/L

cSt @ 40°C

cSt @ 100°C

32

5.5

46

7.3

100

11.5

172

16.5

220

19.7

108 105 102 102 100 99

-51 -30 -27 -24 -24 -21

170 188 220 220 220 232

0.880 0.883 0.899 0.893 0.898 0.902

320

24.9

MOBIL
ALMO

524

MOBIL
ALMO

525

MOBIL
ALMO

527

MOBIL
ALMO

529

MOBIL
ALMO

530

MOBIL
ALMO

532



ACEITES

MOBIL SUPER 1000 20W-50

Mobil Super 1000 20W-50 son aceites 
minerales de primera calidad que cum-
plen con las más recientes especificacio-
nes de la industria para los aceites de 
motores. Están diseñados para proporcio-
nar un alto nivel de desempeño y protec-
ción bajo la mayoría de las condiciones 
de funcionamiento.

Mobil Super 1000 está meticulosamente 
diseñado para cumplir con las especifica-
ciones de motores más severas de hoy 
día. Proporciona una muy buena protec-
ción al motor y ayuda a fomentar la larga 
vida útil del mismo.
• Protección prolongada contra el des-
gaste del motor y la formación de depósi-
tos.
• Protección del motor durante el arran-
que.
• Ayuda a combatir los lodos.

Mobil Super 1000 20W-50 han sido 
formulados para ser aptos para su uso en 
casi todos los vehículos. ExxonMobil 
especialmente recomienda Mobil Super 
1000 para la conducción diaria en condi-
ciones normales:
• Casi todas las tecnologías de motores 
de gasolina.
• Vehículos de pasajeros, SUV, camiones 
ligeros y furgonetas
• Condiciones normales de funciona-
miento.
• Apropiado para utilizarse en un amplio 
rango de condiciones de
temperatura.
 

 PROPIEDADES Y BENEFICIOS APLICACIONES

Mobil Super 1000 atiende o excede los requerimientos de:

API
SN
API
SM
API
SL
API
SJ

X
X
X
X
X
X
X
X

20W-50



ACEITES

MOBIL SUPER 2000 10W30
ACEITE DE ALTA CALIDAD SEMI-SINTÉTICO

Mobil Super 2000 10W-30 es un aceite mejorado semisintético de cali-
dad premium para motores que cumplen con las más recientes especifi-
caciones de los aceites para motores de la industria. Está diseñado para 
proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las 
condiciones más exigentes.

Los productos Mobil Super 2000 han sido plenamente comprobados en la industria de manera 
que usted pueda tener la confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo. 
Mobil Super 2000 10W-30 contiene una formulación semisintética de baja fricción que aumenta 
la eficiencia del motor y brinda una mayor economía de combustible. Mobil Super 2000 10W-30 
ayuda a promover una larga vida útil del motor.
Mobil Super 2000 proporciona:
• Gracias a su formulación semisintética, proporciona una economía de combustible mejorada 
en hasta un 3%* al permitir que el motor funcione de manera más eficiente.
• Su paquete de aditivos proporciona una excelente protección contra el desgaste del motor y la 
formación de depósitos.
• Proporciona una protección superior del motor durante el arranque.
• Excelente protección a altas temperaturas gracias a su formulación con
un aceite base de alta calidad.

 PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Mobil Super 2000 10W-30 está formulado para brindarle la confianza de que su motor está reci-
biendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales pueden pro-
porcionar. Lo recomendamos en particular para los siguientes tipos de vehículos y condiciones:
• Las más recientes tecnologías de motores de gasolina.
• Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y
furgonetas.
• Conducción en la ciudad con muchas paradas.
• Condiciones operacionales normales a severas.
• Turbo alimentadores.
• Motores de alto desempeño.

APLICACIONES

Fiat Chrysler Automotive MS-6395

GM 6094M

ESTE PRODUCTO CUMPLE O EXCEDE LOS
REQUISITOS DE:

CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS

API SN CONSERVADOR DE RECURSOS

API SN PLUS API SM API SJ

 API SL

 API SN

ILSAC GF-5



Buena estabilidad térmica y ante la oxidación y buen control de 
los depósitos

Motores más limpios que reducen la adherencia de los anillos 
y el desgaste abrasivo de los cilindros, prolongan la vida útil 
del motor y hacen que su operación sea más
fiable.

Excepcional protección antidesgaste. Prolongada vida útil de los componentes críticos y del motor.

 Excelentes propiedades de protección contra la corrosión. Mayor vida útil del motor.

Promueve una combustión más limpia y una menor cantidad 
de depósitos en la zona de combustión.

Reduce el ensuciamiento de las bujías y los depósitos de los 
puertos de escape, lo cual minimiza el preencendido, extiende 
la vida útil de las bujías y de las válvulas y aumenta la eficiencia 
del combustible.

Buena capacidad a altas y bajas temperaturas. Amplia gama de aplicaciones a temperatura ambiente.

No es tóxico para la vida marina. No hay efectos secundarios persistentes para la vida marina.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES

ACEITES

MOBIL OUTBOARD PLUS
ACEITE DE DESEMPEÑO SUPERIOR
PARA MOTORES FUERA DE BORDA DE DOS TIEMPOS

 ExxonMobil también recomienda el Mobil Outboard Plus para su uso 
en motores de dos tiempos de servicio ligero a moderado, refrigerados 
por aire, que se utilizan en cortadoras de césped, sierras de cadena, 
sopladores de hojas y cortadoras de césped motorizados.
Este producto cumple o excede los requisitos de:
API TC
NMMA TC-W3

Mobil Outboard Plus es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en los modernos moto-
res de dos tiempos de alto rendimiento refrigerados por agua, así como en motores fuera de 
borda más pequeños o más antiguos. ExxonMobil también recomienda el aceite Mobil Out-
board Plus para utilizarse en motores de dos tiempos fabricados por Johnson, Mercury, OMC, 
Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan y Tohatsu o cuando se recomien-
den aceites NMMA TC-W, TC-WII o TC-W3.

 PROPIEDADES Y BENEFICIOS

APLICACIONES

Mobil Outboard Plus está formulado a partir de aceites minerales convencionales altamente 
purificados y un sistema de aditivos dispersantes sin cenizas que proporciona una excepcional 
protección contra los depósitos en los puertos de escape, la corrosión y el desgaste. El ensucia-
miento de las bujías y el preencendido también se minimizan lo cual promueve una operación 
impecable. El producto es ideal para usarse en modelos de motores de dos tiempos tanto 
modernos como antiguos. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:



PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

Buena protección contra el desgaste.
Estabilidad térmica y a la oxidación.

Ayuda a prolongar la vida del motor.
Ayuda a mantener los motores limpios para brindar un funcio-
namiento más suave.

Buena protección contra la corrosión. Protege los componentes críticos del motor.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES

ACEITES

MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50

Mobil Super Moto 4T 20W-50 combina aceites minerales de 
calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos 
para proporcionar una buena limpieza del motor y una buena 
protección contra el desgaste y la corrosión. Sus principales 
propiedades y beneficios incluyen:

 Mobil Super Moto 4T 20W-50 es un aceite mineral de alto 
desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos 
diseñado fundamentalmente para uso general en muchos 
tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

JASO MA

JASO MA2

API SL

ESTE PRODUCTO CUMPLE O
EXCEDE LOS REQUISITOS DE:



ACEITES

MOBIL SUPER MOTO 2T

 Mobil Super Moto 2T es un aceite de alto rendimiento utiliza-
do en la lubricación de motocicletas y otros equipos que utili-
zan motores de dos tiempos a gasolina con sistema automáti-
co de lubricación o de mezcla del aceite con el combustible. 
Mobil Super Moto 2T está pre-diluido para asegurar una 
rápida mezcla con el combustible. Utilice la proporción de 
mezcla recomendada por el fabricante. Atienda siempre las 
recomendaciones del manual del usuario.

Buena protección al desgaste. Ayuda a prolongar la vida del motor.

Estabilidad térmica y a la oxidación y Control de los depósitos. Ayuda a mantener el motor más limpio, evitando la carbona-
ción excesiva de bujía s y válvulas, reduciendo el atascamiento 
de pistones y anillos, a la vez que asegura protección contra los 
problemas debidos a la pre-ignición.

 Buena protección a la corrosión. Ayuda a prolongar la vida del motor en ambientes con alta 
humedad y/o en parad as de equipo prolongadas.

Reducción de la pre-ignición. Incrementa la eficiencia de la combustión alargando la vida de 
los pistones.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

Mobil Super Moto 2T combina aceites minerales de alta calidad con un robusto sistema de 
aditivos que proporciona una buena limpieza y desempeño superior al motor. Sus principales 
propiedades y beneficios incluyen:

API TC

ISO L - EGB

JASO FB

SAE GRADO 1

MOBIL SUPER MOTO 2T CUMPLE O EXCEDE 
LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:



HIDRÁULICOS

TANQUE - 208.2L/55 USG

ACEITE HIDRÁULICO MOBIL - NUTO ISO 68

 Mobil Nuto H es una familia de lubricantes anti desgasté de 
alta calidad para sistemas hidráulicos estacionarios o móviles 
sometidos a condiciones de operación de moderadas a seve-
ras. Están formulados a partir de aceites bases de alta calidad 
y aditivos altamente efectivos que protegen bien contra la 
corrosión y la herrumbre. Su alto nivel de estabilidad química 
y resistencia a la oxidación ayuda a controlar la formación de 
depósitos y reducir el riesgo potencial de operación lenta o 
errática y averías en las válvulas.
 

La serie completa de productos Mobil Nuto H cumple las siguientes especificaciones:

• Vickers I 286 – S • DIN 51524 Part 2 • ISO 11158 Type L-HM • Vickers M - 2950 S • Denison HF-0 
/ 1 / 2

• Sistemas que emplean bombas de engranajes, de paletas y de pistones radiales o axiales 
donde se recomiendan aceites hidráulicos antidesgaste.
• Aplicaciones hidráulicas donde las fugas y la contaminación son inevitables.
Sistemas que requieren un alto grado de viscosidad y aditivos antidesgaste para soportar altas 
presiones.

• Excelente comportamiento antidesgaste que proporciona larga vida útil a las bombas. Reduc-
ción de la formación de depósitos en actuadotes y servo válvulas.
• Excelente demulsibilidad que permite una rápida separación de agua en sistemas húmedos. 
• Resistencia a la formación de espuma y fácil liberación
de aire.

 ESPECIFICACIONES:

APLICACIONES:

BENEFICIOS:



HIDRÁULICOS

ACEITE HIDRÁULICO MOBIL - NUTO ISO 68

Los aceites Mobil DTE TM 20 Ultra Series son aceites hidráuli-
cos antidesgaste de alto desempeño con prolongadas capaci-
dades de vida útil y que han demostrado intervalos entre cam-
bios de aceite de hasta 2 veces más prolongados que aceites 
competitivos similares.
Cumplen con los estrictos requerimientos de los sistemas 
hidráulicos que utilizan bombas de alta presión y alta capaci-
dad además de los de otros componentes de sistemas hidráu-
licos, tales como servoválvulas con huelgos estrechos y máqui-
nas herramientas de control numérico (CNC). Los productos 
exhiben una excelente estabilidad térmica y a la oxidación, lo 
que permite una larga vida útil del aceite y minimiza la forma-
ción de depósitos que utilizan bombas de alta presión y alto 
caudal.
 

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS INCLUYEN:

 Sobresaliente desempeño en el mantenimiento de la limpieza. Menor formación de depósitos y lodos en los sistemas, lo cual 
ayuda a proteger los equipos y a prolongar la vida útil de los 
mismos, reducir los costos de mantenimiento y mejorar el 
desempeño total del sistema.

Desempeño antidesgaste mejorado. Cumple o excede los requisitos principales de los fabricantes 
de las bombas, ayuda a prolongar la vida útil de los componen-
tes.

Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Ayuda a reducir los tiempos muertos y los costos de manteni-
miento al contribuir a la limpieza del sistema y a la reducción 
de depósitos, incluso en condiciones de operación severas.

Protección mejorada contra la corrosión. Ayuda a garantizar la protección de una amplia variedad de 
composiciones metalúrgicas de los componentes.

Demulsibilidad controlada. Protege los sistemas contra pequeñas y grandes cantidades de 
agua y ayuda a prolongar la vida útil de los filtros.

Reserva de calidad. Mantiene las características de desempeño incluso bajo condi-
ciones severas de servicio y prolongados intervalos entre 
cambios del aceite.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



HIDRÁULICOS

ACEITE HIDRÁULICO MOBIL – DTE 26 ISO 68

APLICACIONES:

Grado.

Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM 
D130.

Densidad a 15,6 C, kg/l, ASTM D4052.

Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 
14635-1.

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92.

Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892.

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445.

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445.

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 .

Características de prevención de la herrumbre; procedimiento 
B, ASTM D 665.

Índice de viscosidad, ASTM D2270.

ISO 68

1A

0.8743

11

252

0

10

0

20

0

0

8.9

68.6

-30

PASA

104

PROPIEDADES Y ESPECIFICACIONES

• Sistemas hidráulicos sumamente susceptibles a la acumulación de 
depósitos o en los que se forman lodos y depósitos con productos 
convencionales
• Sistemas hidráulicos que requieren una alta capacidad de soporte 
de carga y de protección antidesgaste, y cuando una película delga-
da de aceite de protección contra la corrosión es un beneficio
• Donde pequeñas cantidades de agua son inevitables
• En sistemas con engranes y cojinetes
• Máquinas que utilizan una amplia variedad de componentes con 
diferentes metalurgias

TANQUE - 208.2L/55 USG

BALDE - 18.9L/5USG



HIDRÁULICOS

ACEITE HIDRÁULICO MOBIL – DTE 24 - 25

APLICACIONES:

Grado.

Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM 
D130.

Densidad a 15,6 C, kg/l, ASTM D4052.

Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 
14635-1.

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92.

Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892.

Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892.

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445.

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445.

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 .

Características de prevención de la herrumbre; procedimiento 
B, ASTM D 665.

Índice de viscosidad, ASTM D2270.

ISO 32

1A

0.8596
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-36

PASA
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ISO 46
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-33

PASA
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PROPIEDADES Y ESPECIFICACIONES

BALDE - 18.9L/5USG

MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25



HIDRÁULICOS

ACEITE MOBIL-HIDRAULICO 10W

APLICACIONES:

TANQUE - 208.2L/55 USGBALDE - 18.9L/5USG

Mobil Hidráulico 10W es un aceite hidráulico de alto desempeño formulado a partir de aceites 
base avanzados y un sistema de aditivos equilibrado diseñado para satisfacer una amplia gama 
de requisitos en equipos hidráulicos de servicio pesado. Este producto está diseñado específica-
mente con un equilibrio efectivo de dispersantes sin cenizas y detergentes metálicos combina-
dos con inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste, la corrosión y la herrumbre. Mobil 
Hydraulic 10W se utiliza en una amplia gama de aplicaciones hidráulicas dentro y fuera de la 
carretera.

Buena protección contra el espesamiento del aceite, los depó-
sitos causados por altas temperaturas, el barniz y la degrada-
ción del aceite.

Sistemas hidráulicos más limpios Menos desgaste, especial-
mente en paletas y válvulas de control Protege contra la adhe-
rencia de las paletas Prolonga los intervalos de drenaje al 
emplearse el análisis del aceite.

Buena protección contra el desgaste. Reduce el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de los 
equipos.

Se desempeña en un amplio rango de temperaturas. Reduce el desgaste a bajas temperaturas de arranque. Resis-
tencia efectiva de la película de lubricación a altas temperatu-
ras. 

Protege contra la herrumbre y la corrosión. Mayor vida útil de los equipos y menores costos de manteni-
miento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



Recomendado por ExxonMobil para su uso en:
• Sistemas y componentes hidráulicos usados conjuntamente con equipos de fabricantes ameri-
canos, europeos y japoneses importantes.
• Sistemas hidráulicos que operan en una amplia gama de temperaturas ambientales.
• Sistemas hidráulicos que contienen engranajes y cojinetes en los que se requieren buenas pro-
piedades antidesgaste.
• Industrias en y fuera de carreteras, entre ellas: transporte con camiones, construcción, minería, 
explotación de canteras y agricultura.

Grado.

Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874.

SAE 10W

0,5

Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052. 0.877

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445.

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445.

Punto de fluidez, °C, ASTM D97.

Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896.

Índice de viscosidad, ASTM D2270.

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland,°C, ASTM D92 

6,1

37,7

-30

4

107

232

PROPIEDADES Y ESPECIFICACIONES

HIDRÁULICOS

ACEITE MOBIL-HIDRAULICO 10W

APLICACIONES:

Recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieran especificaciones: 
API CC, API CS, Eaton 35VQ25



Recomendado por ExxonMobil para su uso en:
• Sistemas y componentes hidráulicos usados conjuntamente con equipos de fabricantes ameri-
canos, europeos y japoneses importantes.
• Sistemas hidráulicos que operan en una amplia gama de temperaturas ambientales.
• Sistemas hidráulicos que contienen engranajes y cojinetes en los que se requieren buenas pro-
piedades antidesgaste.
• Industrias en y fuera de carreteras, entre ellas: transporte con camiones, construcción, minería, 
explotación de canteras y agricultura.

Grado.

Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874.

SAE 10W

0,5

Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052. 0.877

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445.

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445.

Punto de fluidez, °C, ASTM D97.

Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896.

Índice de viscosidad, ASTM D2270.

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland,°C, ASTM D92 

6,1

37,7

-30

4

107

232

PROPIEDADES Y ESPECIFICACIONES

HIDRÁULICOS

ACEITE MOBIL-HIDRAULICO 10W

APLICACIONES:

Recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieran especificaciones: 
API CC, API CS, Eaton 35VQ25



TRANSMISIÓN

MOBILFLUID 424
LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO PARA TRACTORES

Mobilfluid 424 ofrece un excepcional desempeño en las transmisiones de trenes de potencia, ejes de 
transmisión, embragues, tomas de fuerza y sistemas hidráulicos de hoy día. Los beneficios clave incluyen:

La tecnología de última generación, por medio de innovadores 
diseños de los trenes de transmisión de potencia, ha mejorado 
enormemente las capacidades de desempeño en términos de 
carga, velocidad, control y fiabilidad de los equipos de servicio 
pesado. Estos diseños han cambiado e incrementado marcadamen-
te los requisitos que se esperan de los fluidos de los trenes de trans-
misión de potencia para brindar un mayor nivel de desempeño y de 
productividad y a la vez reducir los costos de operación. El control 
de la fricción, la protección contra el desgaste, la estabilidad térmica 
y ante el cizallamiento, la protección contra el óxido y la corrosión, y 
la facilidad de bombeo son características que deben equilibrarse 
de manera óptima para proporcionar una vida útil prolongada del 
embrague, una máxima potencia en el gancho y mantener un 
funcionamiento confiable, incluso en terrenos desiguales en una 
amplia gama de temperaturas ambientales.

BALDE - 18.9L/5USG

 Propiedades de fricción mejoradas.

Compatible con los más recientes materiales y elastómeros de 
los embragues.

Mayor vida útil del embrague y menos fugas.

Alto índice de viscosidad y estabilidad ante el cizallamiento. Respuesta operativa consistente.

Excelente protección contra el óxido, la corrosión y el ataque a 
los metales amarillos.

Protege los equipos en ambientes húmedos o mojados y 
previene el desgaste prematuro.

Excelentes propiedades a baja temperatura. Buena respuesta operativa y lubricación efectiva en aplicacio-
nes de clima frío.

Sólida resistencia al desgaste y propiedades de extrema 
presión.

Reduce el desgaste, prolonga la vida útil de los equipos y 
reduce los costos de mantenimiento.

Excelente estabilidad térmica y a la oxidación. Reduce los depósitos, prolonga la vida útil de los sellos e incre-
menta la vida útil del equipo y el lubricante.

Capacidad como aceite multiuso. Simplifica los inventarios y reduce los problemas de aplicación 
incorrecta.

Buena filtrabilidad. Mantiene los sistemas limpios y funcionando sin problemas.

Desempeño optimizado en embragues y tomas de fuerza.
Mejor control de los chirridos y traqueteos de los frenos húme-
dos y de las tomas de fuerza.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



TRANSMISIÓN

MOBILFLUID 424
LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO PARA TRACTORES

Prueba de bomba de paletas ASTM 

D6973 (Eaton 35VQ)

KUBOTA UDT

Aceite multipropósito para tractores 

CATERPILLAR (MTO)

ESTE PRODUCTO CUMPLE
O EXCEDE LOS REQUISITOS DE:

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:
• Transmisiones, diferenciales, mandos finales, sistemas 
hidráulicos, sistemas de dirección asistida, frenos húmedos, 
tomas de fuerza y accionamientos hidrostáticos de servicio 
pesado.
• Industrias fuera de carretera que incluyen: agricultura, 
construcción y canteras.
• Llenado hasta el tope o recarga de sistemas.
• En aplicaciones de transmisiones comerciales que requie-
ren fluidos Tipo A (Sufijo A), Dexron y Tipo F. No utilizarse 
en transmisiones
automáticas de vehículos de pasajeros.
• Aplicaciones que requieren lubricantes grado API GL-4 o 
SAE 80W en todas las aplicaciones de engranajes excepto 
en los diseños de engranajes
hipoides.
• Excelente reemplazo de aceites de motor
recomendados para sistemas hidráulicos y de transmisión.

BALDE - 18.9L/5USG

APLICACIONES:

Allison C-4

API GL-4

CATERPILLAR TO-2

CNH MAT 3505

CNH MAT 3525

DENISON UTTO/THF

FORD ESN-M2C134-D

FORD NH FNHA-2-C-201.00

JICASE MS 1204

JICASE MS 1205

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J20C

MASSEY FERGUSON CMS M1135

MASSEY FERGUSON CMS M1141

AGCO Powerfluid 821 XL

New Holland WB NWH 410B

ESTE PRODUCTO ESTÁ RECOMENDADO PARA UTILIZARSE EN APLICACIONES QUE REQUIEREN:



TRANSMISIÓN

MOBIL ATF 220
FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

 Buena estabilidad térmica y a la oxidación.

Buenas propiedades antidesgaste. Cumple con los requisitos de desgaste para prolongar la vida 
útil de la transmisión.

 Excelente fluidez a bajas temperaturas. Ayudar a mejorar la puesta en marcha y a una lubricación 
rápida y limpia a bajas temperaturas ambientales.

Propiedades efectivas de control de espuma. Sensación de cambios de marcha suaves y duraderos y reduc-
ción en la pérdida de fluidos en condiciones operativas de 
servicio severas.

Compatible con todos los materiales de sellado comúnmente 
utilizados en las transmisiones de Tipo IID.

Mantiene un control efectivo de las fugas.

Resiste la formación de laca, lodo y depósitos para así mante-
ner limpias las transmisiones y lograr un funcionamiento 
eficiente durante toda la vida útil de la carga de aceite.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES

Mobil ATF 220 es un fluido de alto rendimiento para trans-
misiones automáticas de vehículos más antiguos para los 
que se especifica Dexron IID. También se utiliza como fluido 
hidráulico en ciertas aplicaciones únicas.

Mobil ATF 220 está formulado a partir de aceites base con-
vencionales de alta calidad combinados con un sistema 
especial de aditivos que incluye mejoradores del índice de 
viscosidad, antioxidantes y antiespumantes que proporcio-
nan características de fricción/desgaste suaves y controla-
das. El producto les proporciona a los consumidores una 
excelente experiencia de conducción, incluso en una amplia 
gama de condiciones de conducción en una amplia varie-
dad de automóviles anteriores a 1994. Sus principales pro-
piedades y beneficios incluyen:

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:



TRANSMISIÓN

MOBIL ATF 220
FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

Allison C-4

CATERPILLAR TO-2

Ford ESR-M2C163-A2

GM DEXRON II

GM Tipo A Sufijo A

Renk Doromat

VOLVO 97340

ESTE PRODUCTO ESTÁ RECOMENDADO
PARA UTILIZARSE EN APLICACIONES QUE REQUIEREN:

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ Z1

Aprobación 236.7 de MB

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11a

ZF TE-ML 14a

ESTE PRODUCTO CUENTA CON
LAS SIGUIENTES APROBACIONES:

Mobil ATF 220 se recomienda para algunas transmisiones 
automáticas y manuales en vehículos de pasajeros y camio-
nes ligeros para los que se especifica un nivel de desempe-
ño de Dexron IID, así como para los sistemas de dirección 
asistida relacionados. También es apto para su uso en algu-
nos sistemas hidráulicos especiales en equipos agrícolas y 
otras instalaciones con requisitos de fluidos similares. Se 
recomienda que el usuario consulte los requisitos del fabri-
cante.
Otras aplicaciones incluyen:
• Transmisiones de dirección asistida para equipos fuera de 
carretera y otros sistemas hidráulicos que requieren un 
fluido Dexron IID o Allison C-4.
• Sistemas y componentes hidráulicos industriales.

APLICACIONES:



RECOMENDADO POR EXXONMOBIL PARA EL USO EN:
• Transmisiones, engranajes, mandos finales y sistemas hidráulicos usados en aplicaciones de 
maquinaria pesada.
• Maquinaria de minería, extracción, construcción y agricultura.
• Transmisiones manuales, automáticas y "powershift" donde fluidos Allison C4 (grados
SAE 10W y 30) son necesarios por incluir "Twin Disc" y transmisiones que necesitan fluidos Tipo 
F.on necesarios por incluir "Twin Disc" y transmisiones que necesitan fluidos Tipo F.
• En la mayoría de aplicaciones hidráulicas en equipos móviles.

TRANSMISIÓN

Coeficientes de fricción estática y dinámica equilibrados.

Compatible con los últimos materiales de embrague y elastó-
meros.

Mayor vida y mayor rendimiento del embrague.

Mayores niveles de anti-desgaste y de capacidad para soportar 
cargas.

Menor desgaste de los engranajes y mayor vida de las transmi-
siones, engranajes y mandos finales.

Mayores productividades gracias a que hay menos tiempos 
muertos.

Excelente protección contra la espuma. Rendimiento insuperable en frenos húmedos; excelente 
control del chirrido de frenos.

Excelente estabilidad térmica y a la oxidación. Gran estabilidad del aceite hidráulico y gran protección contra 
el desgaste en bombas de altas presiones.

Óptima retención de la fricción en el embrague y control del 
deslizamiento. Vida más larga del embrague, en comparación 
con los mejores aceites de motor API CD/TO-2.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES

MOBILTRANS HD 50 es un lubricante de extra alto rendi-
miento para transmisiones y mandos finales formulados 
para cumplir o exceder las rigurosas especificaciones 
requeridas por Caterpillar TO-4. Esta línea de productos 
está diseñada para optimizar el rendimiento de las transmi-
siones "powershift", cajas de cambio y mandos finales. En 
aplicaciones hidráulicas estos lubricantes proporcionan la 
máxima protección, incluso en los sistemas con altas presio-
nes. Su tecnología combina aceites base selectos con un 
sistema de aditivos de elevada calidad, que confieren la 
lubricación adecuada para así maximizar la productividad 
en los equipos que operan bajo condiciones severas en la 
construcción, la minería y la extracción.

MOBILTRANS HD 50 -TRANSMISION



ENGRANAJES

ACEITE MOBILUBE HD 80W-90

 Mobilube HD 80W-90 y 85W-140 son lubricantes de alto rendimiento para engranajes de servi-
cio pesado formulados a partir de aceites base de alto rendimiento y un avanzado sistema de 
aditivos. Estos lubricantes están diseñados para aplicaciones automotrices incluyendo ejes y 
mandos finales de servicio pesado donde se esperan presiones extremas y cargas de choque.

• Ejes y mandos finales de servicio pesado que requieren un 
nivel de rendimiento API GL-5
• Camiones de carga ligera y carga pesada y vehículos comer-
ciales
• Maquinaria de industria: construcción, extracción, minería y 
agricultura
• Otras aplicaciones de servicio pesado y de automoción que 
poseen engranajes
de tipo hipoide operando en condiciones de alta velocidad/car-
ga de choque, alta velocidad/bajo par y/o baja velocidad/alto 
par e, alta velocidad/bajo par y/o baja velocidad/alto par

 RECOMENDADO POR EXXONMOBIL PARA EL USO EN:



ENGRANAJES

ACEITE MOBILUBE HD 80W-90

Las aplicaciones de servicio pesado actuales requieren 
cada vez mayores rendimientos de los lubricantes. Mayo-
res velocidades, mayor par y mayores cargas requieren 
formulaciones más avanzadas para maximizar la vida del 
equipo y optimizar los costos de operación. Además los 
mayores intervalos de servicio exigen requerimientos 
adicionales a los lubricantes de engranajes a través de 
aceites base efectivos y sistemas de aditivos. La serie 
Mobilube HD está diseñado para cumplir con estos retos.
Los principales beneficios incluyen:

 Excepcional estabilidad térmica y resistencia frente a la oxida-
ción a altas temperaturas.

Mayor vida de los engranajes y de los cojinetes gracias a una 
menor formación de depósitos Juntas más duraderas.

Insuperable protección contra el desgaste en condiciones de 
ope ración de baja velocidad/alto par y contra el rayado a altas 
velocidades.

Mayor capacidad para soportar cargas Reducción de los costos 
de ma ntenimiento y vidas más largas de los equipos.

Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre. Mayor vida de los componentes y reducción del desgaste.

Efectiva lubricación a bajas temperaturas. Menor desgaste en el arranque y mayor facilidad de arranque.

Compatible con los típicos materiales de juntas de automo-
ción.

Mínimas pérdidas y reducción de la contaminación.

Amplio rango de aplicación. Reducción del número de referencias de aceites de engrana-
jes.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



ENGRANAJES

MOBIL LUBE GX 140
LUBRICANTES DE SERVICIO PESADO PARA
ENGRANAJES AUTOMOTRICES

BALDE - 18.9L/5USG

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

 Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas 
temperaturas.

Prolongada vida útil de los engranajes y cojinetes debido a una 
mínima generación de depósitos.
Mayor vida útil de los sellos.

Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión. Mayor vida útil de los componentes.

 Buena lubricación a bajas temperaturas. Menor desgaste en el arranque y facilidad de arranque.

Compatible con los sellos y empaques usuales. Fugas mínimas y menor contaminación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES

Los equipos pesados de hoy día imponen mayores exigencias de desempeño a los lubricantes 
de los trenes de transmisión. Las velocidades más altas, torques más altos y cargas más pesadas 
requieren formulaciones mejoradas para maximizar la vida útil del equipo y optimizar los costos 
operativos. Los intervalos más largos entre cambios de aceite imponen demandas adicionales al 
lubricante para engranajes, para lo cual requieren sistemas de aceites base y aditivos eficaces. El 
lubricante para engranajes Mobilube GX 140 está diseñado para enfrentar estos desafíos. Los 
beneficios clave incluyen:

MOBILUBE GX 140 son lubricantes de alto des-
empeño para engranajes de servicio pesado 
formulados a partir de aceites base de alta cali-
dad y un avanzado sistema de aditivos. Estos 
lubricantes están diseñados para transmisiones, 
ejes, y mandos finales automotrices de servicio 
pesado que requieren protección contra el des-
gaste y el rayado. ExxonMobil los recomienda 
para su uso en aplicaciones donde se requiere el 
servicio API GL-4.



ENGRANAJES

MOBIL LUBE GX 140

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

• Transmisiones manuales, ejes y mandos finales de servi-
cio pesado que requieren un desempeño de nivel API 
GL-4.
• Automóviles de pasajeros, camiones de uso en carrete-
ras para servicio liviano y pesado, y vehículos comerciales.
• Industrias fuera de carretera, incluyendo: construcción, 
minería, explotación de canteras y agricultura.
• Otras aplicaciones industriales y automotrices de servi-
cio pesado, entre ellas los engranajes hipoides que 
operan en condiciones moderadas a severas.

APLICACIONES:

Grado.

Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052.

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92.

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445.

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445.

Punto de fluidez, °C, ASTM D97.

Índice de viscosidad, ASTM D2270.

SAE 140

0,91

260

30,0

447

6

95

PROPIEDADES Y ESPECIFICACIONES 140



REFRIGERANTE

MOBIL DELVAC REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE
DE VIDA PROLONGADA PREDILUIDO 50/50

• Diseñado para usarse en motores que operan con tecnologías EGR, SCR y ACERT que pueden 
aumentar la temperatura del sistema de refrigeración.
• Elimina el costo de los SCA, de las tiras de ensayo y de la mano de obra requerida para probar 
el refrigerante y añadir los SCA.
• Puede aceptar hasta un 25% de mezcla con tecnologías de refrigerantes convencionales, sin 
ningún efecto perjudicial para la protección contra la corrosión o la reducción de las propieda-
des de vida prolongada.
• Totalmente compatible con otros refrigerantes de calidad de vida prolongada para servicio 
pesado de los tipos de Ácido Orgánico (OAT) y Ácido Orgánico Nitritado (NOAT).
• Su fórmula no abrasiva puede mejorar la vida de los sellos de las bombas de agua.
• Compatibilidad óptima con el agua dura y menores incrustaciones de agua dura.
• Proporciona excelente compatibilidad a largo plazo con los elastómeros.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

 El Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida 
Prolongada Prediluido 50/50 es un refrigerante elabo-
rado a base de etilenglicol listo para usar y libre de 
fosfatos, silicatos, nitritos y boratos, diseñado para pro-
porcionar una excelente protección contra la cavita-
ción y la corrosión de las camisas húmedas de todo 
tipo de metal en sistemas de enfriamiento.
El Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida 
Prolongada Prediluido 50/50 está formulado con inhi-
bidores orgánicos de corrosión para proporcionar pro-
tección total de los sistemas de enfriamiento durante 
1.600.000 km de uso en carretera (8 años o 20.000 
horas de uso fuera de carretera). Dado que los inhibi-
dores de corrosión orgánicos no se agotan fácilmente, 
el Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida 
Prolongada Prediluido 50/50 elimina la necesidad de 
"aditivos suplementarios para refrigerantes" (SCA, por 
su sigla en inglés), los cuales si se requieren al utilizar 
refrigerantes convencionales.



REFRIGERANTE

MOBIL DELVAC REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE
DE VIDA PROLONGADA PREDILUIDO 50/50

• Volvo/Mack.
• Paccar.
• Los requisitos de ausencia de fosfato los fabricantes de
equipos originales (OEM) de Europa.
• Requisitos de ausencia de silicato de los fabricantes de
equipos originales japoneses.
 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO DE:

ExxonMobil recomienda el uso del Mobil Delvac Refrigerante/Anticongelante de Vida Prolonga-
da Prediluido 50/50 en:
• Todo tipo de motores de servicio pesado diésel, de gasolina y de gas natural.
• Aplicaciones de motores estacionarios, independientemente del tipo de combustible utilizado.
• Sistemas de enfriamiento marino donde se requiere protección contra el congelamiento.
• Flotas mixtas donde hay presentes camiones de servicio tanto ligero como pesado.

APLICACIONES

El Refrigerante/Anticongelante Mobil DelvacTM está recomendado por ExxonMobil para usarse 
en aplicaciones que requieren:

ESPECIFICACIONES

ASTM D 6210

ASTM D 7583 

Behr Radiator 

CAT EC-1

Detroit 93K217

John Deere H24A2, H24C2

 MAN 324 Type SNF

Mercedes Benz 326.3

Mercedes Benz DBL 7700

MTU 5048

Navistar CEMS-B1-Type IIIa

TMC RP 329

Cummins CES 14603



GRASAS

M – MOBILUX EP
GRASA INDUSTRIAL DE EXTREMA PRESIÓN

 Los productos Mobilux TM EP 0, 1, 2, 3, 004 y 023 son una 
familia de alto rendimiento de cuatro grasas industriales de 
uso general y dos grasas semifluidas de uso especial. Estas 
grasas de hidroxiestearato de litio están formuladas para 
brindar protección adicional contra el desgaste, la oxida-
ción y el lavado por agua. Están disponibles en grados NLGI 
que van de 00 a 3, con viscosidades de aceite base ISO VG 
150 y 320.
Las grasas Mobilux EP 0, 1, 2 y 3 se recomiendan para la 
mayoría de los tipos de aplicaciones industriales, incluidas 
las aplicaciones de servicio pesado donde hay altas presio-
nes unitarias o cargas de impacto. Estas grasas brindan una 
excelente protección contra el óxido y la corrosión y resisten 

el lavado por agua, lo que las hace particularmente adecuadas para equipos donde las condicio-
nes húmedas o mojadas son comunes. Mobilux EP 0 y 1 son adecuados para sistemas centraliza-
dos. Mobilux EP 2 y 3 son grasas de uso general. El rango de temperatura de funcionamiento 
recomendado es de -20oC a 130oC pero se pueden utilizar a temperaturas más altas si se 
aumenta la frecuencia de lubricación en consecuencia.

Grado NLGI 0 NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3

Tipo de espesante

Viscosidad del aceite base de las grasas a 
40 C, mm2 / s, AMS 1697

Color, Visual

Punto de goteo, ° C, ASTM D2265

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, 
carga de soldadura, kgf, ASTM D2596

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, 
punto de soldadura, kgf, ASTM D2596

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diáme-
tro de la cicatriz, mm, ASTM D2266

Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

Prueba de óxido SKF Emcor, agua destilada, 
rodamiento 1, ASTM D6138

Prueba de óxido SKF Emcor, agua destilada, 
rodamiento 2, ASTM D6138

Carga Timken OK, kg, ASTM D2509.

MOBILUX EP 3MOBILUX EP 2MOBILUX EP 1MOBILUX EP 0PROPIEDAD

Litio Litio Litio Litio

160 160 160

MARRÓN MARRÓN MARRÓN

190 190 190

250

250 250

0.4 0.4 0.4

370 325 280 235

0 0 0

0 0 0

40 40 40

160

MARRÓN

190

250

0.4

0

0

40



GRASAS

M – MOBILUX EP
GRASA INDUSTRIAL DE EXTREMA PRESIÓN

• Mobilux EP 0 y EP 1 proporcionan una buena capacidad 
de bombeo a baja temperatura y son adecuados para siste-
mas de lubricación centralizada y otras aplicaciones donde 
se requiere un rendimiento a baja temperatura.
• Mobilux EP 2 se recomienda para aplicaciones multipro-
pósito en cojinetes, bujes y pasadores antifricción y lisos en 
condiciones normales de funcionamiento.
• Mobilux EP 3 es una grasa NLGI grado 3 más rígida reco-
mendada para aplicaciones donde se requiere la máxima 
protección contra la penetración de agua o contaminantes 
sólidos. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

Las grasas Mobilux EP tienen una larga historia de desempeño comprobado y han demostrado 
un buen desempeño en las áreas de protección contra la corrosión, bombeabilidad a baja tem-
peratura y vida útil a alta temperatura. Una carga Timken OK de 40 lb ilustra su capacidad de 
carga y presión extrema.

• Menor desgaste bajo cargas pesadas o de impacto y vibraciones para una buena confiabilidad 
y disponibilidad del equipo.

• Protección contra el óxido y la corrosión y resistencia al lavado con agua para protección del 
equipo y

buena lubricación incluso en presencia de agua.
• Mayor vida útil de los rodamientos en entornos húmedos para reducir los costos de los roda-

mientos y
el tiempo de inactividad no anticipado.

• Buena capacidad de bombeo en sistemas centralizados (Mobilux EP 0 y 1).
• Control eficaz de fugas (Mobilux EP 004 y Mobilux EP 023).

APLICACIONES:

DIN 51825: 2004-06 - KP 1 K -20

DIN 51825: 2004-06 - KP 2 K -20

DIN 51825: 2004-06 - KP 3 K -20

DIN 51826: 2005-01 - GP 000 G -20

DIN 51826: 2005-01 - GP 00 G -20

DIN 51826: 2005-01 - GP 0 G -20

 ESTE PRODUCTO CUMPLE O
SUPERA LOS REQUISITOS DE: MOBILUX EP 3MOBILUX EP 2MOBILUX EP 1MOBILUX EP 0

X

X

X

X



GRASAS

Mobilgrease XHPTM 460 Series son grasas para servicio 
prolongado a base de un complejo de litio destinadas a 
utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones y condi-
ciones operativas de servicio pesado. Estas grasas se han 
diseñado para proporcionar un mejor desempeño que el 
de los productos convencionales mediante la aplicación de 
una tecnología de alto desempeño y de propiedad exclusi-
va de fabricación del complejo de litio. Están formuladas 
para proporcionar un excelente desempeño a altas tempe-
raturas con adherencia, estabilidad estructural y resistencia 
a la contaminación con agua excelentes. Estas grasas 
poseen un alto nivel de estabilidad química y ofrecen exce-
lente protección contra la herrumbre y la corrosión. Estas 
grasas presentan altos puntos de goteo y temperatura 
máxima de operación recomendada de 140o C (284°F).

• Mobilgrease XHP 462 Moly está fortificada con 3% de disulfuro de molibdeno para pro-
porcionar una mayor protección contra las presiones extremas y desgaste en aplicaciones 
altamente cargadas y de alto deslizamiento.
• Mobilgrease XHP 462 Moly es una grasa para presiones extremas que contiene 3% de 
disulfuro de molibdeno que proporciona protección contra el desgaste bajo condiciones 
pivotantes y otras condiciones de deslizamiento muy cargadas que conducen a la pérdida 
de la película de aceite.

MOBIL GRASA XHP 462 MOLY

 Si sus aplicaciones se ejecutan en condiciones de funciona-
miento exigentes, como altas temperaturas y relubricación pro-
longada, las grasas Mobilgrease XHP TM de la serie 460 
pueden ayudarlo a lograr el máximo rendimiento.



GRASAS

Mobilgrease XHP 462 Moly está fortificada con 3% de disulfuro de molibdeno y está especialmente recomendada 
por ExxonMobil para aplicaciones tales como pasadores de cucharones y quintas ruedas, en las que el disulfuro de 
molibdeno proporciona un nivel adicional de protección donde la fricción de deslizamiento y el movimiento oscilan-
te puede conducir a la ruptura de la película de aceite, resultando en el contacto de metal con metal.

APLICACIONES:

Grado NLGI 2

Tipo de espesante

Viscosidad del aceite base de las grasas a 40 C, mm2 / s, AMS 1697

Oxidación en bomba, Caída de presión, 100 h, kPa, ASTM D942

Corrosión de la tira de cobre, Clasificación, ASTM D4048

Color, Visual

Punto de goteo, °C, ASTM D2265

Propiedades preventivas contra la corrosión, clasificación, ASTM D1743

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura, kgf, ASTM D2596

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, mm, ASTM D2266

Contenido de bisulfuro de molibdeno, % en peso, CALCULADO

Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

Estabilidad en rodillo, Cambio en la consistencia de penetración, 0,1 mm, ASTM D1831

Prueba de herrumbre SKF Emcor, Agua destilada, ASTM D6138

Carga Timken OK, kg, ASTM D2509

MOBILUX EP 0PROPIEDAD

Complejo de Litio

460

GRIS

1A

PASA

280

315

0,5

3

280

-5

0,0

50

MOBIL GRASA XHP 462 MOLY

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Suprema resistencia al lavado por agua. Ayudan a asegurar la lubricación y protección adecuada 
incluso bajo las condiciones de exposición al agua más 
severas.

Estructura altamente adhesiva y cohesiva. La excelente tenacidad de la grasa ayuda a reducir las fugas y 
ampliar los intervalos de relubricación para ayudar a reducir los 
requisitos de mantenimiento.

Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión. Protección de las piezas lubricadas aún en ambientes acuosos 
agresivos.

Muy buena resistencia a la degradación térmica, oxidación y 
estructural provocada por las altas temperaturas.

Ayudan a extender la vida útil de la grasa y a mejorar la protec-
ción de los cojinetes en aplicaciones de altas temperaturas y 
ofrecen beneficios de costos reducidos de mantenimiento y 
reemplazo.

Muy buen desempeño antidesgaste y de protección ante 
presiones extremas.

Protección confiable de los equipos lubricados, aun bajo 
condiciones de alto deslizamiento con la posibilidad de 
prolongar la vida de los equipos y reducir los tiempos muertos 
inesperados.

Amplia gama de aplicaciones multipropósito. Proporciona la posibilidad de racionalizar los inventarios y 
reducir los costos de los mismos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



GRASAS

 Mobilgrese XHPTM 220 Series son grasas para servicio pro-
longado a base de un complejo de litio diseñadas para una 
amplia gama de aplicaciones y en condiciones operativas 
severas. Estas grasas se diseñaron para superar a los pro-
ductos convencionales aplicando tecnología de punta, pro-
pietaria, para la fabricación de complejo de litio. Las grasas 
están formuladas en forma tal que proporcionan un desem-
peño excelente a altas temperaturas con una adherencia, 
estabilidad estructural y resistencia a la contaminación por 
agua superiores. Estas grasas poseen alto nivel de estabili-
dad química y ofrecen excelente protección contra la 
herrumbre y la corrosión. Presentan altos puntos de goteo y 
temperatura máxima de operación recomendada de 140o 
C (284°F). Las grasas Mobilgrease XHP 220 están disponi-
bles en grados NLGI 00, 0, 1, 2 y 3 con viscosidad del aceite 
base ISO VG 220.

MOBIL GRASA XHP 222

Las grasas Mobilgrease XHP 220 están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, inclu-
yendo los sectores industrial, automotriz, marino y construcción. Sus características de desempe-
ño las hacen la opción ideal para condiciones de operación incluyendo alta temperatura, conta-
minación por agua, cargas de impacto y operaciones con intervalos prolongados de relubrica-
ción. Mobilgrease XHP 222 Special es una grasa para presiones extremas fortificada con 0.75% 
de bisulfuro de molibdeno que proporciona protección contra el desgaste en situaciones de 
pivoteo y otras condiciones que conducen a la pérdida de la película de aceite.

Ayuda a asegurar lubricación y protección apropiadas incluso 
bajo las más severas condiciones de exposición al agua.

La excelente tenacidad de la grasa ayuda a reducir las fugas y 
prolonga los intervalos de relubricación, con lo cual se reducen 
los requerimientos de mantenimiento.

Protección de las piezas lubricadas aún en ambientes acuosos 
agresivos.

Protección confiable de los equipos lubricados, aun bajo 
condiciones de alto deslizamiento con la posibilidad de 
prolongar la vida de los equipos y reducir los tiempos muertos 
inesperados.

Proporciona la posibilidad de racionalizar 
los inventarios y reducir los costos de los 
mismos.

Ayuda a prolongar la vida útil de la grasa y a mejorar la protec-
ción de los cojinetes en aplicaciones a altas temperaturas, lo 
cual ayuda reducir los costos de mantenimiento y de reemplazo.

uprema resistencia al lavado por agua.

Estructura altamente adhesiva y cohesiva.

Excelente protección contra herrumbre y corrosión.

Muy buen desempeño anti desgaste y de protección ante 
presiones extremas.

Amplia gama de aplicaciones multipropósito.

Muy buena resistencia a la degradación térmica, oxidación y 
estructural provocada por las altas temperaturas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALESPROPIEDADES



Grado NLGI 2

Tipo de espesante

Viscosidad del aceite base de las grasas a 40 C, mm2 / s, AMS 1697

Oxidación en bomba, Caída de presión, 100 h, kPa, ASTM D942

Corrosión de la tira de cobre, Clasificación, ASTM D4048

Color, Visual

Punto de goteo, °C, ASTM D2265

Corrosión, Cojinetes, Clasificación, ASTM D1743

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura, kgf, ASTM D2596

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, mm, ASTM D2266

Contenido de bisulfuro de molibdeno, % en peso, CALCULADO

Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

Estabilidad en rodillo, Cambio en la consistencia de penetración, 0,1 mm, ASTM D1831

Prueba de herrumbre SKF Emcor, Agua destilada, ASTM D6138

Carga Timken OK, kg, ASTM D2509

MOBILUX EP 0PROPIEDAD

Complejo de Litio

220

AZUL OSCURO

1B

Propiedades preventivas contra la corrosión, clasificación, ASTM D1743 PASA

Corrosión de la tira de cobre, 24 h, 100 C, Clasificación, ASTM D4048

35

315

280

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, punto de soldadura, kgf, ASTM D2596

0,5

280

0

0,0

40

GRASAS

MOBIL GRASA XHP 222

 Mobilgrease XHP 222 es recomendada por ExxonMobil para aplicaciones industriales y marinas, 
en los componentes de los chasis y en maquinaria agrícola. Su formulación pegajosa se mantie-
ne adherida a las aplicaciones durante mayor tiempo.

APLICACIONES:

Fives Cincinnati P-64 X

Fives Cincinnati P-72

Fives Cincinnati P-79

ESTE PRODUCTO TIENE LAS SIGUIENTES 
APROBACIONES DE FABRICANTES 222

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20

XDIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20

ESTE PRODUCTO CUMPLE O EXCEDE 
LOS REQUISITOS DE: 222



Para una atención personalizada comunícate con nuestros Asesores Comerciales:
ventas@minerdiesel.com ; info@minerdiesel.com

Antonio Freire: 0991209743
Cesar García: 0998883408

Santiago Galarza: 0969584838

Oficinas: 0982820700 - 0993786071


